
Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfs-

mittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den 

Höhenzugang in der Lagerlogistik.

SICHERES ARBEITEN
Die robuste, verschweißte Rohrkons-

truktion mit einer großen Standplatt-

form (540 x 310 mm) ermöglicht einen 

sicheren Stand, vor allem bei länger 

andauernden Arbeiten. Breite Stufen  

(580 x 225 mm) sorgen für einen siche-

ren Auf- und Abstieg. Standplattform 

und Stufen sind aus Aluminium-Riffel- 

blech und somit rutschsicher. Der Ma-

schinentritt 1075 entspricht der Europä-

ischen Norm DIN EN 14183-C.
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DER TRITT FÜR KOMFORTABLES ARBEITEN

MASCHINENTRITT 1075

Große Plattform

Belagschonende
Gummischuhe

Rutschfeste Stufen

2  Groß dimensionierte Standplattform (540 x 310 mm) und 
Stufen (580 x 225 mm) aus rutschsicherem Aluminium- 
Riffelblech für komfortables, sicheres Auf- und Absteigen so-
wie Arbeiten – auch bei länger andauernden Tätigkeiten.

2  Optionale Rollen für ergonomisches Verschieben des Tritts.

2  Robuste, verschweißte Rohrkonstruktion sorgt für Stabilität 
und Langlebigkeit.

2  Belagschonende Gummischuhe an den Rohrenden verhin-
dern Beschädigungen am Untergrund und das Verrutschen 
des Tritts.

2  Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm 
DIN EN 14183-C.

IHR NUTZEN:

bis  
200 kg
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Pos. Bezeichnung Standhöhe  
[m]

Arbeitshöhe  
[m]

Grundfläche
[m]

Anzahl  
Stufen

Gewicht 
ca. [kg]

Artikel-Nr. Preis [€]

1– 4 Maschinentritt 1075 0,40 2,40 0,78 x 0,53 2 6,8 1075.002 w 340,00
0,60 2,60 0,80 x 0,73 3 10,0 1075.003 w 427,60
0,80 2,80 0,86 x 0,94 4 13,5 1075.004 w 636,30
0,99 2,99 0,90 x 1,20 5 17,2 1075.005 w 829,70

5 Rollen für Maschinentritt 0,5 1016.751 w 97,30

Gummischuhe an den Rohrenden er-

höhen die Sicherheit gegen das Verrut-

schen des Maschinentritts und schüt-

zen vor Schäden an empfindlichen 

Bodenbelägen.

In Verbindung mit optionalen Rollen 

kann der Maschinentritt 1075 schnell 

und ergonomisch von Ort zu Ort hori-

zontal verschoben werden. Die Rollen 

können per einfacher Selbstmontage 

an allen Längenausführungen ange-

bracht werden.
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w ab Werkslager lieferbar   

PRODUKTDETAILS

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.  
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB. Preisstand: 01.04.2023


